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FABP  - où est-ce? 

Au LOA. Là !  



FABP  - Architecture 

Laser pilote relativiste 

SN 2.0, SN 3.0 

Technologie des lasers 

Å ultra-haute intensité 

Å fort contraste temporel 

Å forte puissance moyenne (kHz) 

Å contr¹le de forme dõonde  

  (durée few-cycle + CEP) 

Plateformes dõinteraction 

laser-plasma 

Technologie des cibles 

laser-plasma kHz 

(solide/gaz) 

Å récurrence kHz 

Å forte focalisation (~ f/1) 

Å répétabilité (< m˃) 

Å longévité (~ 1h) 

 

Dynamique ultrarapide plasma:  

Å miroirs plasma 

Å accélération de particules 

Å imagerie plasma EUV 

Applications:  

Å sources secondaires 

  ultrabrèves  
  (UVX attoseconde, électrons) 



   laser 
énergie / 
éclairement 
sur cible 

cadence durée contraste CEP pointing disponibilité   

   SN 2.0 
3 mJ 

Җ 1018 W/cm2 
1 kHz < 4 fs >1010 @10 ps <350 mrad 1/10 tache rentrée 2016 

   SN 3.0 
30 mJ 

Ғ 1019 W/cm2 
1 kHz < 4 fs 

>1011 @10 ps 

>108 @1 ps  
<250 mrad 1/10 tache rentrée 2017 

FABP  - Performances laser 
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FABP  - Interactions plasma solide 

laser SN2.0 



FABP  - Interactions plasma solide 

interaction laser-solide compression + mise-en-forme laser 



FABP  - Interactions plasma solide 

100 µm 

» cible kHz stabilisé:  1h @1 kHz, stabilisée activement: <1 m˃, <20 ˃ rad 




